Tranceptores Digitales/Anal6gicos VHF Y UHF 
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Todo lo que usted esperaria en un radio para 
negocios ... jY ademas es digital! 
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ICOM DIGITAL ADVANCED SYSTEM 


Mas que una simple migra 


128 canales con 8 zonas 

Su amplia capacidad de 128 canales les 
proporciona a la mayoria de las compa- 
fAfas un gran espacio para crecer. Hasta 
8 zonas le permiten agrupar los canales 
de manera ldgica. 


LCD de 8 caracteres 


Una pantalla LCD alfanumérica de 8 car- 
acteres con iconos faciles de usar para 
el usuario muestra una gran variedad de 
informacion y de estados de operacion 
como el nombre de la persona que lla- 
ma, el mensaje recibido, etc. 


Modo de operacion digital IDAS™ 


La serie IC-F5123D ofrece operacién en 
modo digital IDAS NXDN™ basado en CAI. 
También es compatible con los enlaces IDAS 
convencionales en multiples sitios y con los 
enlaces IDAS en un solo sitio. Las siguientes 
caracteristicas IDAS se pueden programar. 
ePTTID 

¢ Individual/lista del grupo 

de llamadas (maximo 500) 

¢ Numero de acceso a radio (RAN) 

¢ Estado 

© Mensaje corto de datos (SDM) 

¢ Alerta de llamada 

© Comprobacién del radio (recep.) 

¢ Adormecer/matar/revivir (recep.) 

¢ Monitor remoto (recep.) 

¢ Emergencia (Sin ACK) 

 Encriptador digital de voz 

Datos GPS (se requiere una PC y software para 
mostrar los datos de posicién recibidos) 


Tranceptores Digitales/Analégicos VHF Y UHF 


IC—FS123D 
IC—F6123D 


iConstruido con la fortaleza 
del equipo militar! 

El robusto chasis de aluminio fundido 
y el panel frontal de policarbonato han 
sido probados con el estandar MIL 810 F. 
tested to the MIL standard 810 F. 


Microfono manual compacto 

Elija entre 5 niveles de ganancia del mi- 
crofono para lograr una transmisi6n mas 
clara. 


Botones grandes que se pu- 
eden programar 


Para ofrecer un acceso sencillo a las fun- 
ciones que se usan con frecuencia, los 
botones del PO-P3 se pueden programar 
para que satisfagan las necesidades es- 
pecificas. Los botones y la pantalla LCD 
cuentan con retroiluminacion, lo cual 
permite la operacion durante la noche. 


2 tonos y 5 tonos integrados (Modo 
analdgico) 

Las sefializaciones de 2 y de 5 tonos le 
proporcionan llamadas selectivas, modo 
silencioso en espera y otras funciones conve- 
nientes con programacion. Las funciones de 
adormecer/matar desactivan un radio del aire 
y la funcién de revivir restaura un radio ador- 
mecido. 


Compatible con MDC 1200 (modo 
analdgico) 


Las siguientes caracteristicas de MDC estan 
disponibles con el modo de sefializacién MDC 


integrado. 

¢PTTID ¢ Adormecer/revivir (recep.) 
© Comprobacién del radio (recep.) * Tabla de 500 alias (Max.) 
¢ Emergencia (Sin ACK) 


Funcion de trabajador solitario 


Cuando el radio no es operado durante un 
periodo preestablecido se escuchara un 
pitido de aviso, alertando al usuario de radio 
para que lo revise. Si el usuario del radio no lo 
revisa antes de que se termine el tiempo pre- 
establecido, entonces el radio envia automati- 
camente una sefial de emergencia. 


Conexion para el receptor 
GPS 

Con el cable opcional ACC D-SUB de 25 
pines OPC-2078, es posible conectar un 
receptor GPS externo o una PC. 


Poderosa bocina dirigida ha- 
cia el frente 


La bocina de 4 watts (tipico) dirigida ha- 
cia el frente ofrece un audio claro y fuerte 
a través de la cabina de un vehiculo. La 
modulacion digital afade una claridad 
distintiva a las voces recibidas. 


Funciones de exploraci6n 


La exploracion por prioridades le permite moni- 
torizar uno o dos canales prioritarios mientras 
explora otros canales no prioritarios. Las fun- 
ciones de canal de transmision y de devolucién 
de llamada le permiten responder rapidamente 
mientras realiza una exploracion. 


Otras caracteristicas 
* = solamente analdgico) 


* Codificador/decodificador CTCSS/DTCS* 

e BIIS PTT ID de transmisi6n 

© 8memorias DIMF para marcacion automatica 
e Accion para colgar micréfono programable 
e Micréfono DTMF dptimo (HM-152T) 

e Programable por medio de PC 

e Funcion de encendido con contrasena 

¢ Crondémetro para apagado 

e Funcién para hablar en movimiento 

e Nuisance delete function 

e Funcion para eliminar interferencia* 

e Funcion de canal estrecho forzado* 


TX: Transmisi6n RX: Recepcidn 


IC-F5123D / F6123D Serie: 
Una multitud de ventajas, porque es IDAS™ 


Modo mixto digital/analdgico 


( Modo digital IDAS 
ji Modo analdgico FM 
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IC-F5121D IC-F5121D 


La serie IC-F5123D puede recibir se- 
fales tanto en modo analdgico como en 
modo digital en un solo canal y selec- 
ciona automaticamente el modo recibido 
para contestar a la llamada entrante, al 
mismo tiempo que mantiene el crono- 
metro de devolucién de llamada. Se trata 
de una forma inteligente de crecer con 
los radios digitales, a su propio ritmo y 
segun lo permitan su presupuesto y su 
comodidad. 


Ventaja 4 


Capacidad GPS 
IC-FR5000 Software de 
con UC-FR5000 (#02) mapeo de 
terceros 
IP Network’ == * Cds 
y 


IC-F5121D 
con PC 


IC-F5121D 
con GPS 


Cuando se utiliza con un receptor 
GPS externo, la serie IC-F5123D 
puede transmitir datos precisos 
sobre la posici6n que se pueden 
usar con aplicaci6n de adminis- 
tracion de vehiculos. 


Llamada individual/de grupo 
digital y analogica 


IC-F5121D 


La serie IC-F5123D le permite llamar a 
usuarios individuales 0 a grupos de usu- 
arios. El radio envia automaticamente su 
propio numero de ID al mantener presio- 
nado el botén PTT. El nombre del alias o 
el ID del individuo/grupo se muestran en 
la pantalla LCD al recibir un mensaje, lo 
cual le permite identificar quién esta lla- 
mando. 


Ventaja 5 


Modo convencional para 


IC-FR5000 \ 
con UC-FR5000 (#02) 


IP Network’ 


Sy 


RC-FS10 para 
radio virtual/PC de 
despacho 


Al utilizar la serie IC-F5123D en el modo 
convencional IDAS para multiples sitios, 
el IC-F5123D se puede comunicar con 
otros usuarios de radios IDAS que tra- 
bajen con otros sitios repetidores y/o con 
estaciones de despacho de radio/PC 
virtuales en la red IDAS. 


IC-F5121D 


Mensaje de estado y men- 
saje corto de datos 


Status message example 

Los comeniarios prepro- 
gramados sobre el estado 
se muesiran para coincidir 
con el numero del estado. 


Ejemplo de un mensaje corto de datos 


Se pueden programar y enviar hasta 100 
condiciones de estados con las llamadas 
de voz. Ademas, usted puede solicitarle 
a otro radio IDAS que le envie su estado y 
recibirlo. Es posible enviar y recibir men- 
sajes cortos de datos de hasta 100 car- 
acteres. Para enviar un mensaje corto de 
datos de mas de 9 caracteres se requiere 
una conexion a la PC. 


Ventaja 6 
IDAS con enlaces en un solo 


IC-F5121D 


IC-F5121D 


La serie IC-F5123D se puede utilizar en 
unsistema de enlace IDAS en un solo 
sitio. El sistema de enlace IDAS es un 
sistema distribuido sin control de canal 
dedicado, por lo que una mayor canti- 
dad de canales de trafico de voz estan 
disponibles para aumentar la capacidad 
del sistema. 


*Todas las ventajas que se muestran representan las configuraciones posibles del sistema. Pida a su concesionario Icom que configure el sistema IDAS que sea mas adecuado 
para usted. Red IP privada o tuneles de VPN a través de Internet con puntos terminales estaticos. 


Tranceptores Digitales/Analédgicos VHF Y UHF 
ESPECIFICACIONES 


GENERAL 

Cobertura de frecuencias 
umero de canale 
Tipo de emisién 


Espaciado de canales 
Paso de canal PLL 


mpedancia de la antena 


Pérdida de corriente 
Fevemisian Alta(50W/45W) 


Recep. audio max. 
En espera 


incluyen las proyecciones) 


Peso (aproximado) 


TRANSMISSOR 


Energia de salida (a 13.6 V DC) 
SOW/45W version 


Estabilidad de la frecuencia 
Emisiones espurias 
Zumbido y ruido FM 


Distorsi6n armonica del audio 
(AF 1kHz desviaci6n del 40%) 


Requisitos para la alimentacidn de energia 


Rango de temperaturas de operacié6n 


Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (No se 


Desviacién maxima de la frecuencia 


Impedancia del micrdfono exterior 


IC-5123D 


136-174 MHz 


6.25/15/30kHz 


2.5 kHz, 3.125 kHz 
(VHF) 


F5123D 
10A 
5A 


400-470 MHz 450-512 MHz 
128 channels (8 zonas) 


16kOF3E, 11KOF3E, | 11KOF3E, 4KOOF1E/F1D 
AKOOF1E/F1D 


6.25/12/5/25kKHz 


13.6V DC 
500 (SO-239) 
-30°C to +60°C; -22°F to +140°F (radio slo) 


IC-F6123D 


IC-—FS5123D -IC—F6123D 


RECEPTOR 
Sensibilidad (a 12 dB SINAD) 0.25uV tipica. 
(a 5% BER) 0.18uV tipica 


Selectividad del canal adyacente 


F5123D: 80/70dB typ (A/E), 
65aB typ. (digital) 


F6123D: 70cB typ (A/E). 
60cB typ. (digital) 


Rechazo de respuestas espurias 


70dB min. 


Rechazo de intermodulacién 


75aB tipico (A/E), 
7OdBuV emf tipico (digital) 


75cB tipico (A/E), 
7OdBuV emf tipico (digital) 


Zumbido y ruido 


45/40aB tipica (W/N) 


45/40aB tipica (W/N) 


Energia de salida de audio 
(con distorsién de 5%, 40 carga) 


AW tipica 


Conector para bocina externa 


2-conductor 3.5 (d) mm (18"Y80 


F6123D 
11 


Especificaciones militares de los EE. UU. aplicables 


Estandar MIL 810F 
Method Procedure 
neOn ten RW ela: 57x6.59in PIES OMIeaa 5004 Lil 
150 x 40 x 117.5mm; 5.91 x 1.57 x 4.63in Alta temperatura 501.4 Ll 
25W version) Baja temperatura 502.4 I 
1.1kg; 2.4lb (50W/45W) Choque de temperatur 503.4 I 
0.Bkg: 1 IP b (25W) Radiacién solar 505.4 I 
Humedad 507.4 = 
F5123D. SOW, 25W, SW (i, [2 LA) Polvo asentado 510.4 ute 
! Vibracién 514.5 I 
F6123D: 45W, 25W, 4.5W L211 att 
F5123D/F6123D: 25W, 1OW, ACH Hi, 4 L1) Choque eigctrice Bi6e LIV 


+5.0 kHz (ancho) 
+2.5 kHz (estrecho) 


+1.0ppm 
720B min., 70dB min. 
46/40dB typ. (Ancho/Estrecho) 
3% tipica 


6000 (modular de 8 pines) 


Algunas opciones tal vez no estén disponibles en algunos paises. Por favor consulte a 
su concesionario para obtener mas detalles. 


OPCIONES 


Accesorios suministrados 
Micrdfono de mano (HM-152) 
Colgador para micréfono 


Cable de corriente DC 
Calcomanias para asignar teclas 
Kit de soportes de montaje 


Ke) 


Micrdfono de las manos 
con regularidad y DIMF 


MICROFONO DE 
ESCRITORIO 


BOCINAS EXTERNAS 


HM-152 HM-152T Mia ABR DE MAN micrdofono. " 3 
MICROFONOS DE MANO oe a SP-30 Shee 
CABLES ACC 

Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japdn) en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Fran- 
OPC-2078 OPC-1939 cia, Espana, Rusia, Japdn y/u otros paises. NXDN es una marca registrada de Icom Incorporated y de Kenwood Corporation. IDAS y el logotipo de IDAS son 
25-pin tipo 15-pin tipo marcas registradas de Icom Incorporated. LTR es una marca registrada de EF Johnson Technologies, Inc. Todas las otras marcas registradas son propiedad de 

sus respectivos propietarios. 

1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, . . 

Icom INC. iséions en Japon: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 www.icom.co.jp/world Count on us! 


Icom America Inc. 
2380 116th Avenue NE, 

Bellevue, WA 98004, U.S.A. 

Phone : +1 (425) 454-8155 

Fax :+1 (425) 454-1509 

E-mail : sales@icomamerica.com 
URL: http://www.icomamerica.com 


Icom Canada 


Glenwood Centre #150-6165 Highway 17, 


Delta, B.C., V4K 5B8, Canada 
Phone : +1 (604) 952-4266 

Fax :+1 (604) 952-0090 

E-mail : info@icomcanada.com 
URL _ : http://www.icomcanada.com 


Icom (Australia) Pty. Ltd. 


Unit 1 / 103 Garden Road, 
Clayton, VIC 3168 Australia 
Phone : +61 (03) 9549 7500 
Fax :+61 (03) 9549 7505 
E-mail : sales@icom.net.au 
URL _ :http://www.icom.net.au 


Icom New Zealand 
146A Harris Road, East Tamaki, 
Auckland, New Zealand 

Phone : +64 (09) 274 4062 

Fax :+64 (09) 274 4708 
E-mail : inquiries@icom.co.nz 
URL: http://www.icom.co.nz 


Icom (Europe) GmbH 
Communication Equipment 

Auf der Krautweide 24 

65812 Bad Soden am Taunus, Germany 
Phone : +49 (6196) 76685-0 

Fax :+49 (6196) 76685-50 

E-mail : info@icomeurope.com 

URL _ :http://www.icomeurope.com 


Icom Spain S.L. 


Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer" 
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles, 
Barcelona, Spain 

Phone : +34 (93) 590 26 70 

Fax  :+34 (93) 589 04 46 

E-mail : icom@icomspain.com 

URL _ :http://www.icomspain.com 


Icom (UK) Ltd. 
Blacksole House, Altira Park, 
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K. 
Phone : +44 (01227) 741741 
Fax  :4+44 (01227) 741742 
E-mail : info@icomuk.co.uk 
URL _ :http://www.icomuk.co.uk 


Icom France s.a.s. 


Zac de la Plaine, 


1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804, 


31505 Toulouse Cedex 5, France 
Phone : +33 (5) 61 36 03 03 

Fax :+33 (5) 61 36 03 00 

E-mail : icom@icom-france.com 
URL _ :http://www.icom-france.com 


Icom Polska 

81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Poland 
Phone : +48 (58) 550 7135 

Fax  :+48 (58) 551 0484 

E-mail : icompolska@icompolska.com.pl 
URL _ :http://www.icompolska.com.pl 


Asia Icom Inc. 


6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 

Phone : +886 (02) 2559 1899 

Fax  :+886 (02) 2559 1874 
E-mail : sales@asia-icom.com 
URL: http://www.asia-icom.com 


Beijing Icom Ltd. 


10C07, Long Silver Mansion, No.88, Yong Ding 
Road, Haidian District, Beijing, 100039, China 
Phone : +86 (010) 5889 5391/5392/5393 
Fax  :+86 (010) 5889 5395 

E-mail : bjicom@bjicom.com 

URL: http://www.bjicom.com 


Your local distributor/dealer: 


10HS0230* 
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